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試 験 項 目 試 験 成 績 試   験   方   法 

１ 耐 酸 性 ○ ５％酢酸水溶液 ２４時間スポット 

２ 耐 ア ル カ リ 性 △素地黒変 ５％炭酸ナトリウム水溶液 ２４時間スポット 

３ 耐 水 性 ○ 水道水 ２４時間スポット 

４ 耐アルコール性 ○ ６０％エタノール水溶液 ２４時間スポット 

５ 耐 溶 剤 性 ○ 塗料用シンナー ２４時間スポット 

６ 耐 溶 剤 性 × キシレン ２４時間スポット 

７ 耐 シ ン ナ ー 性 × ＪＩＳ Ｋ ５５３８ラッカーシンナー ２４時間スポット 

８ 耐 マ ジ ッ ク 性 黒× 赤× 黒マジック、赤マジック ２４時間後ベンジン拭き取り 

９ 耐 ク レ ヨ ン 性 黒△ 赤△ 黒クレヨン、赤クレヨン ２４時間後ベンジン拭き取り 

10 耐 イ ン キ 性 黒× 赤× 黒クレヨン、赤クレヨン ２４時間スポット 

11 耐候性促進テスト 異状なし 杉材１回塗り キセノンＷＯＭ １０００時間 
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物性試験 

 素材；ナラ突き板 

 塗装条件；刷毛塗り１回 

 乾燥条件；７日間養生 

 

※これらは実験室における評価であり、養生期間や素材の違いによって差が出ることがあります。 

 


