
７１－１７ 皮革用パイソンクリヤー 
 
 

７１－１７皮革用パイソンクリヤーは、硝化綿タイプのラッカークリヤーです。他 
の和プロ類とは異なり特殊原料を使用することにより、和プロの特長を保持したまま 
下地革及び水性コートの油浮き等の影響を極力抑える効果を持っています。 
 塗膜は軟膜で透明性のある優れた光沢が得られ、衣料革のようなソフト仕上げに使 
用することができます。 

また、ウレタン仕上げの下塗り用クリヤー及び型押し用クリヤーとしては、他の和 
プロ類と比較して物性面において著しく優れています。 

尚、他の和プロ類やＷ／Ｏ型のラッカーエマルジョン及びネオソリューション等の 

染料とも任意に混合して使用できます。 

 

 

特 長 
１.塗膜は軟膜で透明である 
２.油浮き等を極力抑える効果がある 
３.下塗り用及び型押し用クリヤーとして優れた物性を持っている 

 
性 状 
 外 観   透明粘稠液体 
 粘 度   １３０±１０秒（ＡＳＴＭ＃３／２0℃） 
 固形分   ２３±２％ 
 
使用方法（例） 
   ７１－１７ 皮革用パイソンクリヤー        １００   部 
   １１－７３ 皮革用ラッカーシンナー      ２００～３００ 部 
   １１－８３ 皮革用ノンブラ           １０～３０  部 

 
注意事項 

御需要家各位で充分御検討の上御使用下さいますようお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


