
７４－９２ 皮革用スリップ剤ＴＭ  
 
 
製品紹介 

74－92 皮革用スリップ剤ＴＭは、水性塗料用のスリップ性付与剤で、主成分はシリ 
コンエマルジョンです。 

74－92 皮革用スリップ剤ＴＭの特徴は、水性塗料に添加することにより、ハジキや

艶引けを起こすことなく、水性塗膜のスリップ性を向上させることができます。 
また、大量に使用しない限り、塗膜の塗り重ねも可能ですので、層間剥離の心配はあ

りません。 
 
 
特 徴 

１. 水性塗料用のスリップ剤である 

２. ハジキの出ないペインタブルなスリップ剤である 

３. ある程度の塗り重ねが可能である    

 

  
性 状                   荷 姿 
 外  観   乳白色液体            ４㎏（ポリ容器） 
 有効成分   ３３±２％ 
  
使用方法（例） 
   ７６ライン皮革用カラーペースト類       １００   部 
       水                ２００～３００ 部 
   ７７ライン皮革用バインダー類       １５０～２００ 部 
   ７４－９２皮革用スリップ剤ＴＭ        １～５   部 
 
注意事項 

７４－９２皮革用スリップＴＭの添加量は、７７ライン皮革用バインダー類 100
部に対して５部以内にして下さい。 
多量添加の場合は正常な塗膜ができなくなる場合がありますので、御需要家各位

で充分御検討の上御使用下さいますようお願い致します。 
 
 
 

 

 


