
７７－６５ アクアマットバインダー ３６５Ｒ 
 

製品説明 

77-65 アクアマットバインダー365R は、艶消し効果の高いアクリルバインダーです。 
77-65 アクアマットバインダー365R の主な特長は、下記の４点があげられます。 

①少量で艶消し効果が得られる 

②シボ立ちが良くなる 
③天然皮革としての自然な仕上がり感が得られる 
④水性塗料のブロッキング（粘着）防止効果も得られる 

この他、諸物性（摩耗性、耐熱性、耐溶剤性等）についても良好です。 
使用方法としては下記使用方法例を参照してください。 
但し、このバインダーには艶消し剤が多く含まれておりますので、過剰に添加すると密

着性や耐寒性等の物性に影響を与える可能性がありますので、添加量には充分注意して御

使用下さい。 
 
性 状                   荷 姿 
 外 観   乳白色液体            １８㎏石油缶 
 有効成分  ２８±２％ 
 ｐ Ｈ   ８．０±０．５ 
使用方法（例） 

７６ラインカラーペースト類                 １００ 部 
   水                    １５０～２００ 部 

７７－１２皮革用バインダーＣＬ－１         ２００～３００ 部 
 ７７－６５アクアマットバインダー３６５Ｒ       ５０～１００ 部 

 
注意事項 
①７７ラインバインダー類や７４ライン水性助剤類との相溶性は良好ですが、塗装配合

液を長時間放置しますと下方にアクアマットバインダーの艶消し剤が沈殿しますので、

必ず塗装配合液を攪拌してから御使用して下さい。また、塗装配合液を１日以上放置

することは避けて下さい。 
②御使用前に必ず缶を振って下さい。 
③過剰に添加すると密着性や耐寒性等の物性に影響を与える可能性があります。 
④夏期と冬期で多少粘度が異なりますが、品質に全く問題ありません。 
⑤７７－６５アクアマットバインダー365Ｒは乾燥性がよく、長時間開栓した状態  

で放置するとゲル化やブツの原因になりますので、御使用後は必ずキャップを閉めて

下さい。 
 

御需要家各位で充分御試験された上で御利用下さいますようお願い致します。 

 


