
塗膜性能試験表 

 平成  年  月  日 

                 殿 

                               〒300－1602 茨城県北相馬郡利根町押戸 1650-1 
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製品名  １３－０２ ＥＬクリヤーラッカー 

 

  

 

   

試 験 項 目 試 験 成 績 試   験   方   法 

１ 指 触 乾 燥 ８分 ９０ｇ／㎡ ａｔ２０℃ 

２ 指 圧 乾 燥 ２５分 ９０ｇ／㎡ ａｔ２０℃ 

３ 硬 化 乾 燥 ３時間 ９０ｇ／㎡ ａｔ２０℃ 

４ 付 着 性 合格 ２㎜間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験 

５ 寒熱繰返し試験 合格 ６０℃×２時間⇔－２０℃×２時間 ５サイクル 

６ 引 っ か き 硬 度 Ｆ 鉛筆法 三菱ユニ 

７ 不 粘 着 性 合格 ４０℃ ５００ｇ ２時間 

８ 耐 衝 撃 性 合格 デュポン式１／４インチ ５００ｇ×２０㎝ 

９ 耐 水 性 合格 ６０℃の温水１時間浸漬後、６０℃×２時間乾燥 

10 耐石油ベンジン性 合格 石油ベンジン ２時間スポット 

11 耐 酸 性 合格 ５％酢酸水溶液 ２時間スポット 

12 耐 ア ル カ リ 性 合格 １％炭酸ナトリウム水溶液２時間スポット 
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