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試 験 項 目 試 験 成 績 試   験   方   法 

１ 塗 膜 硬 度 Ｆ 鉛筆硬度 三菱ユニ ４８時間 

２ 付 着 性 合格 ２㎜間隔 碁盤目セロハンテープ剥離試験 

３ 耐 衝 撃 性 合格 デュポン式１／４インチ ５００ｇ×２０㎝ 

４ 寒熱繰返し試験 合格 ６０℃×２時間、－２０℃×２時間 ５サイクル 

５ 耐 熱 性 合格 １２０℃乾燥器中に２時間 

６ 耐 黄 変 性 合格 フェードメーター ９６時間照射 

７ 耐 シ ン ナ ー 性 合格 ＪＩＳ Ｋ ５５３８ラッカーシンナー １０分間スポット 

８ 指 触 乾 燥 １０分 １００ｇ／㎡ ａｔ２０℃ 

９ 指 圧 乾 燥 ２時間 １００ｇ／㎡ ａｔ２０℃ 

10 硬 化 乾 燥 ４時間 １００ｇ／㎡ ａｔ２０℃ 

11 研磨性 ２時間後 やや不良 １００ｇ／㎡ ａｔ２０℃ 

12 研磨性１６時間後 合格 １００ｇ／㎡ ａｔ２０℃ 
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物性試験 

 ナラ突き板に中塗り塗布後１週間後に試験 

  

 


